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Prestatieverklaring 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. Unieke identificatiecode van het producttype: BOAX-FMC 
 

2. Beoogd gebruik: Keilplug voor momentgecontroleerde schroefverbinding / Doorsteekanker 

3. Fabrikant: Simpson Strong-Tie Int. Ltd  
Adressen van lokale vestigingen vindt u op www.strongtie.eu 

4. Geautoriseerd vertegenwoordiger: N.v.t. 

5. AVCP-syste(e)m(en): 1 

6. a) Geharmoniseerde norm / b) Europees beoordelingsdocument (EAD): 

 

 

 

 

7. Aangegeven prestaties: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Eisen voor de berekening van prestaties van constructief gedrag en constructief ontwerp zie bijgevoegde ETA-15/0314:  
 http://medias.pim.simpson.fr/gallery_pdf/e/ete-15-0314-simpson-st-boax-fmc-fra.pdf 
 

 2) NPD = No Performance Determined (geen prestatie bepaald) 

 

8. Passende technische documentatie en/of Specifieke technische documentatie: N.v.t. 
 
 
De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in 
overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant 
verstrekt. 
 

 

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 

 

 

 
Laurent Versluysen 
European Managing Director (Sainte Gemme La Plaine, Frankrijk 09/06/2015) 

EN / EAD ETA TAB  Certificaat van 
prestatiebestendigheid (CoP) 

ETAG 001: April 2013 gebruikt als EAD ETA-15/0314 CSTB 0679 0679-CPR-1070 

Essentiële kenmerken Prestaties1) ETA-clausule; EN-norm 

Mechanische sterkte en stabiliteit Zie ETA-15/0314 ETA-sectie 3.1 en ETA-bijlagen C 

Veiligheid bij brand Zie ETA-15/0314 ETA-sectie 3.2 en ETA-bijlagen C 

Hygiëne, gezondheid en milieu Geen gevaarlijke materialen ETA-sectie 3.3 

Veiligheid bij gebruik Zie ETA-15/0314 ETA secties 3.1 en 3.4 

Bescherming tegen lawaai NPD
2)
 ETA-sectie 3.5 

Energiebesparing en warmtevasthouding NPD
2)
 ETA-sectie 3.6 

Duurzaam gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen 
NPD

2)
 ETA-sectie 3.7 

Duurzaamheid Zie ETA-15/0314 ETA-sectie 3.8 en bijlagen A1 en B1 

Gebruikseigenschappen Zie ETA-15/0314 ETA-sectie 3.8 en bijlage B1 

DoP-e15/0314 
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