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Inslagbevestigingssysteem
voor multimaterialen.

NL-DoP-e12/0359, ETA-12/0359

KENMERKEN

Material

• Nagel uit rvs en plug 100% uit nylon.

Benefits

• Eenvoudig te monteren en demonteren dankzij
draadnagel.

• Spreidkracht door inschroeven of inslaan.
• Nauwsluitende passing tegen ondergrondmateriaal.

TOEPASSINGEN

Header member

• Ongescheurd beton.
• Hol en vol metselwerk.

For Use With

• Bevestiging van kepers of roeflatten.
• Bevestiging van enkele hoekijzers en timmerwerk (ramen en deuren).
• Bevestiging van kabel- en leidingrails en -klemmen.
• Bevestiging van dunwandige buiten- en binnengevelbekleding.

www.strongtie.nl
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TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen

Referentie Item code
Anchor diameter

x LD [mm]
Nail diameter

x LN [mm]

Max fixture
thickness
[tfix] [mm]

Length [L] [mm]
Drill Ø x min.
drill depth [d0

x h1] [mm]

Packaging
[pcs] [Cdt] [pcs]

HIPC 6-40/10 A2 HIP06040A2 6 x 40 3,8 x 45 10 40 6 x 40 150
HIPC 6-50/20 A2 HIP06050A2 6 x 50 3,8 x 55 20 50 6 x 40 100
HIPC 6-60/30 A2 HIP06060A2 6 x 60 3,8 x 65 30 60 6 x 40 100
HIPC 6-80/50 A2 HIP06080A2 6 x 80 3,8 x 85 50 80 6 x 40 100

Gebruiksbelastingen op

Tension - NRec [Rds,N] [kN] Shear - VRec [Rds,V] [kN]

Referentie Uncracked
concrete
C20/25

Hollow brick Solid brick
Concrete

brick

Uncracked
concrete
C20/25

Hollow brick Solid brick
Concrete

brick

Bending
moments

[Mzul] [Nm]

HIPC 6-40/10 A2 0.43 0.2 0.24 0.2 0.42 0.6 0.42 0.6 1
HIPC 6-50/20 A2 0.43 0.2 0.24 0.2 0.42 0.6 0.42 0.6 1
HIPC 6-60/30 A2 0.43 0.2 0.24 0.2 0.42 0.6 0.42 0.6 1
HIPC 6-80/50 A2 0.43 0.2 0.24 0.2 0.42 0.6 0.42 0.6 1

1) Gebruiksbelastingen : de opgegeven belastingen zijn berekend op basis van de karakteristieke waarden in de ETA's, na toepassing van de partiële
veiligheidsfactoren uit ETAG 001 alsook van een partiële belastingfactor ã f = 1,4.
2) Gebruiksbelastingen op trek : de gebruiksbelastingen op trek worden berekend voor ongewapend beton en gewapend standaardbeton met een
afstand tussen wapeningsstaven van S#15 cm of S#10 cm voor een diameter kleiner dan of gelijk aan 10 mm.
3) Gebruiksbelastingen op afschuiving : de gebruiksbelastingen op afschuiving gelden voor één enkele verankering zonder rekening te houden
met de afstand tot de plaatrand. Voor bij de rand uitgeoefende afschuifkrachten (C#10hef of 60d). De plaatrandbreuk moet gecontroleerd worden
overeenkomstig ETAG 001, bijlage C, methode A.
4) Ongescheurd beton : van ongescheurd beton is sprake wanneer de spanningen in het beton gelijk zijn aan ó L + ó R # 0. Bij ontbreken van
gedetailleerde controle neemt men ó R = 3 N/mm2 (ó L komt overeen met de spanningen in het beton als gevolg van uitwendige belastingen, inclusief
de ankerbelastingen).
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PLAATSING

Installation

De inslagplug wordt door het te bevestigen bouwdeel geplaatst. Bij het inslaan met de hamer zet de plug onder invloed
van de wrijvingskracht uit over de volledige boorgatlengte.
De kraag zorgt dat het bouwdeel stevig blijft vastzitten. Bij plaatsing in hol metselwerk moet de plug minstens in één van
de wanden van de ondergrond uitzetten.

Percer le trou Dépoussièrer le
trou

Monter la
cheville au
travers de la
pièce à fixer

Enfoncer au
marteau

Montagegegevens

Referentie
Drill Ø

[d0] [mm]
Drill depth
[h1] [mm]

Nail Ø
[d] [mm]

Skirt Ø
[dr] [mm]

Embedment
depth

[hef] [mm]

Min. spacing
[Smin] [mm]

Min. edge
distance

[Cmin] [mm]

Ep. mini
du support
[hmin] [mm]

Embedment
depth

[hnom] [mm]
HIPC 6-40/10 A2 6 40 3.8 13 30 100 100 100 30
HIPC 6-50/20 A2 6 40 3.8 13 30 100 100 100 30
HIPC 6-60/30 A2 6 40 3.8 13 30 100 100 100 30
HIPC 6-80/50 A2 6 40 3.8 13 30 100 100 100 30
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