
Compleet snoerloos pakket

NIEUW

Vrijheid en prestaties op uw bouwplaatsen
Met de snoerloze QDDWDCF622-bevestigingsset kunt 
u al het schroefwerk van houtconstructies autonoom en 
in alle vrijheid uitvoeren. Deze set is bijzonder handig bij 
het schroeven in een geïsoleerde ruimte, zowel binnen 
als buiten. Voor nog meer gemak kunt u zich uitrusten 
met het afneembare Quik Drive® QDPRO76SKE-
verlengstuk. Het maakt plafonds en vloeren beter 
toegankelijk tijdens het schroeven voor meer comfort.

Kenmerken DeWalt© DCF622NT-schroefboormachine*:

•	 Spanning: 18 volt
•	 Nuttig vermogen: 850 watt
•	 Aantal schroeven (4,8 mm) (±) 700 stuks per lading 

van 5,0 AH
•	 Maximale schroefdiameter: 6,15 mm
•	 Onbelast toerental: 0 - 2000 omw./min.
•	 Gewicht: 1,97 kg zonder batterijen
•	 Lengte: 255 mm
•	 Hoogte: 265 mm
•	 Schroefboormachine geleverd met 2 lithium-ionbatte-

rijen van 5,0 AH + een DCB 115-lader in een koffer

1 jaar garantie + 2 jaar na registratie van de machine op 
de website: www.dewalt.fr/mydewalt/register.

Artikelcode Beschrijving EAN-code

QDPRO76SKE Quik Drive-gereedschap voor beplanking en buitenhout 3523140918808
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Toepassingsgebieden:
CLT-messing

Houten beplanking
Plaatsen van OSB-vloeren van alle afmetingen
Installatie op terras

QDDWDCF622
Snoerloze DeWalt-schroefboormachineset

QDPRO76SKE
-gereedschap

Bandschroeven

SSDTH

WSV

SS3DSC

SSDHSD

SSDHPD

Artikelcode Beschrijving EAN-code

QDDWDCF622 Snoerloze DCF622NT-schroefboormachine + QD DWA3G2-adapter + 2 li-ionbatterijen van 18 V en 5 AH + 1 lader 3523140008295

QDPRO76SKE Quik Drive®-gereedschap voor houten beplanking 3523140918808

*De DeWalt©-schroefboormachine DCF622NT werd ontworpen om te werken met de Quik Drive-systemen voor bandschroeven en niet om te worden 
gebruikt als een standaard elektrische schroevendraaier. 


